Checkliste SF-2 Datum: Nr.
Predive Name:
Analyse %
Sauerstoff Fulldruck Bar
Analyse 0 Air  Druck Bar
Diluent [ Tx ) % O? ,____ %He
Kalk trocken, Standzeit h

Kalk / Behalter

Behalter O-Ring

Kopf O-Ring trocken, sauber

Kopf Sensoren trocken, Angeschlossen
Deckel mit O-Ring aufgeschraubt

Mittelplatte O-Ring Dil. und Offboard angeschlossen
ADV Sauber, Funktion

Zusammenbau | Kalkbehalter, Oberrohr, Kopf aufsetzen

(beim Ansetzen nicht drehen)

Atemschlauch

Richtungsventile, Dichtheit, O-Ringe

Sensoren Kalibrieren

mV Air #1 mV, #2 mV, #3 mV
mV 02 #1 mV, #2 mV, #3 mV
02 Versorgung | AnschlieRen

Shutt off’s 1.Stufe Diluent und O? offen!

Shutt off’s An den Manual Adds offen!

Atemschlauch

Anschliefen, Ausrichtung Mundstlick
BOV- AnschlielRen, Test

Uberdrucktest

Uberdruckventil zudrehen, (danach éffnen)

Unterdrucktest

Atemschlauch/Atem Balg leeratmen, halten
Schieber schlieRen. >60sec Unterdruck!

www.rebreatherausbildung.de

© Breidenstein sf-2@rebreatherausbildung.de



http://www.rebreatherausbildung.de/
mailto:sf-2@rebreatherausbildung.de

